
TRIPMETER CALIBRATION 

 

Για να καταγράψετε την απόκλιση του ταχυμέτρου και του οδομετρητή 
του κλασικού σας αυτοκινήτου (Tripmeter Calibration) με το οποίο 

συμμετέχετε στις δοκιμασίες των Regularity Rallies της ΦΙΛΠΑ, 

παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες: 

Η μέτρηση / ρύθμιση του οδομετρητή (Calibration) βρίσκεται στον 

παράλληλο δρόμο Ε.Ο.Αθηνών - Λαμίας, είσοδος από τον Κόμβο 
Βαρυμπόμπης με κατεύθυνση προς Άγιο Στέφανο (περιοχή Supermarket 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ). 

H μέτρηση της απόστασης έχει γίνει με πορεία σε απόσταση 0,50 μ. από 

τη λευκή συνεχή γραμμή στο δεξί άκρο του οδοστρώματος και 

ισχύει μόνο στην κατεύθυνση προς Άγιο Στέφανο (και όχι αντίστροφα). 

 

ΑΡΧΗ:  0 μέτρα 

Μηδενισμός οδομέτρου 

Πριν την παλιά μπλε πινακίδα  

“ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ” 

Περίπου 700 μέτρα μετά τη 

διασταύρωση της Βαρυμπόμπης 

Κόκκινη γραμμή στο οδόστρωμα 

(βάση κολώνας με 4 βίδες) 

 

ΤΕΛΟΣ:  3.200 μέτρα 

Calibration 

Λίγα μέτρα μετά την είσοδο 

του εργοταξίου της “DEMO”, 

περίπου 200 μέτρα πριν από την 

είσοδο του εργοστασίου ΝΙΚΑ 

Κόκκινη γραμμή & ένδειξη 3.200 

στο οδόστρωμα (χρωματισμένο  
κράσπεδο δεξιά). 

 


